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WARRANTY

FOR WARRANTY INFORMATION,

CONTACT YOUR LOCAL MARANTZ
DISTRIBUTOR.

GARANTIE

POUR LES CONDITIONS DE GARAN-
TIE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER A
VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.

GARANTIE

INFORMATIONEN UBER GARANTIE-
BEDINGUNGEN ERHALTEN SIE BEI
IHREM MARANTZ-HANDLER.



FOREWORD

Congratulations! Judging by the stereo
equipment you now own, you are no
amateur when it comes to audio. Never-
theless, we urge you to study these in-
structions carefully, Our step by step
procedures will assure you of receiving
maximum enjoyment from the superb
performance the Model 3250 is capable
of giving.

AFTER UNPACKING

It is advisable to retain all original pack-
ing material to prevent damage should
you wish to transport or ship the Model
3250 (refer to page 27 for repacking and
shipping instructions). Be careful that
you do not inadvertently throw away or
lose the parts packed with the unit.

Please inspect your stereo control con-
sole carefully for any signs of shipping
damage. Our very strict quality control
and professional pride ensure that each
Model 3250 left the factory in perfect
condition. If the unit is damaged or
fails to operate, immediately notify
your dealer. If the unit was shipped to
you directly, notify the transportation
company without delay. Only you, the
consignee, may institute a claim against
the carrier for shipping damage. Save
the carton and all packing material as
evidence of damage for their inspection.
If necessary, contact your dealer or,
as a last resort, your Marantz importing
agent, who will cooperate fully under
such circumstances.

AVANT-PROPOS

sﬁréoquem yossédez
n“ttesnasunaquuandllsasit
d’audio. Néanmoins, nous vous conseil-
lons de lire ces matructaom attentive-
ment. Nous vous proposons d‘avancer pas
& pas dans |'étude du Modéle 3250 affin ds
retirer le maximum des p :
de plaisir de votre nouvelle aequiamon

A ]uger a I'ﬁmipemm

APRES AVOIR
DEBALLE VOTRE APPAREIL

Il est prudent de conserver |’emballage
d’origine pour éviter toute détérioration
a votre appareil si vous souhaitez le trans-
porter ou l'expédier (voir page 27, “In-
structions d‘Emballage”). Veillez & ne
pasfeterpar inadvertance ou égarer les
piéces emballées avec I'appareil.

Examinez soigneusement votre Modéle
3255 aﬁn de détecter toute détérioration
quée éventuellement durant le trans-
port il a subi une trés sévém h'@actkm

dirmmat et s’ﬂ vous arﬂw
andommﬁ avertissez immediatement la
ﬂmdetranqurt.\fmsaul lemugm- '
taire, pouvez établir une réclamation
auprés du transporteur pour les dom-
mages causés pendant le transport. Con-
servez I'emballage endnww:mmum
servir de preuve en cas d'enquéte




ABOUT THIS MANUAL

For convenience, this manual is divided
into three parts. The first part covers
installation. The second part covers
operation. These two parts are written
in simple, non-technical terms. The
third part provides a more detailed de-
scription of the technical features of the

Model 3250, and will be interesting
to read after your system is set up and
playing.

To provide a means for readily distin-
guishing between references to the
controls and connection facilities of the
Model 3250 and those of the other sys-
tem components, BOLDFACE type is
used for references to the Model 3250.
Notice that the spelling and abbreviations
of all such markings appear exactly as
lettered on the front and rear panels ot
the instrument.

Your Marantz product has been specially
prepared to comply with the household
power and safety requirements that
exist in your locale. Please check the
alphabetical suffix following the serial
number of your Marantz product. Refer
to the following table to note the dif-
ferences that exist between your unit and
the unit pictured and described in this
manual.

A - Operating Voltage: 240V ~
No external fuse.

C - Operating Voltage: 120V AC
Unit cannot be converted to oper-
ate on other voltages.

E - External fuse and voltage selector,
There are no AC convenience out-
lets on the rear panel.

N - Operating Voltage: 220V ~
There are no AC convenience out-
lets on the rear panel. A ground
post is provided for connection to
a bonified earth ground.
P - Operating Voltage: 120V AC
Should it become necessary to convert
this unit to a different operating voltage,
please note that a proper fuse must be
substituted for the one currently in the
unit.

A PROPOS DE CE MANUEL

Ce manuel est divisé en 3 parties princi-
I'installation. La deuxiéme |utilisation.

Ces deux parties sont rédigées en termes
simples ‘non-techniques. La msﬁm

partie donne une description plus détail-
lée des dispositifs de ce modéle. Cette
partie comprend également les caractér
istiques techniques et les explications de

fonctionnement. Ce manuel universel a
‘été congu pour donner les directives qui

s'appliquent & tous les appareils Marantz
vendus dans le monde entier.

Les références aux contréles de Iappareil
sont indlquées en lettre capitales et de la
méme maniére qu’elles sont indiquées sur
le pamm avant ou arriére. Il serait
téressant pour vous de ﬁfe mm@-

vinueur dans votre réglon_. Veuillez ﬁri-
fier le suffixe alphabétique du numéro de
série de votre appareil Marantz. Consultez
ensuite le tableau suivant afin de noter
les différences pouvant exister entre votre
appareil et celui qui est illustré dans ce
manuel.

Tension Requise: 240 V AC
Pas de fusible extérieur.

Tension Requise: 120 V AC
L’appareil ne peut pas étre adapté a
d’autres tensions.

Fusible et sélecteur de voltage exté-
rieurs. |l n'y a pasde prise de cou-
- rant d’appoint sur la face arriére.

Tension Requise: 220V AC
Pas de prises de courant d’appoint
sur la face arﬂére Une bame de
masse est mcarporée pour une mise
a la terre appropriée.

P . Tension Requise: 120V AC

Le sélecteur de tension extérieur a été
réglé selon la tension applicable dans
votre région. Le fusible doit étre rem-
placé si une tension différente est choisie.
Si le fusihle esta l'mtériem-, admmus




Green and Yellow
Vert et jaune

L Brown
Blue Srin Griin und gelb
Bleu Braun

Blau L _/

FOR UNITS SOLD IN THE POUR LES APPAREILS VENDUS AU FOR GERAT, DIE IN GRORBRITANNIEN
UNITED KINGDOM: ROYAUME UNI GELIEFERT WERDEN

IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured
in accordance with the following code:

Green-and-yellow — earth
Blue — neutral
Brown — live

As the colours of the wires may not cor-
respond with the terminal identification
in your plug proceed as follows:

* Connect brown wire to the terminal
marked “L" or coloured brown or red.

* Connect blue wire to the terminal
marked ‘““N"” or coloured blue or
black.

* Connect green-and-yellow wire to the
terminal marked “E" or by safety
earth symbol or coloured
green-and-yellow.

For 13A plugs, conforming to BS 1363,
use a 3A fuse.

For other plugs, use a 5A or lower fuse
in the plug or adaptor or at the distribu-
tion board.

bmmou mugn
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PREPARATION FOR USE

In this section of the manual, you will
find information about methods of at-
tractively installing your new Marantz
preamplifier, and about how to hook up
the various wires and cables on the rear
panel. We will also offer advice on how to
connect your loudspeakers by way of the
speaker switching circuitry in the pream-
plifier.

Installation Methods

The Model 3250 preamplifier can be in-
stalled in two basic ways: In a beautiful
walnut veneer cabinet for placement
on a table or shelf, or in your own cabi-
netry or custom installation.

-vem la mﬂiéra d&_pﬁiﬁm m




® BOITIER EN NOYER MARANTZ
Un trés beau boitier en noyer, Modéle
WC-136 est disponible chez votmmm
'sionnaire Marantz. Ce boitier procure une
ventilation idéale et peut &tre placé sur un
meuble ou sur une étagére. Des instruc-
tions déta:lléu pour Iinstallation sont
fournies avec le WC-136. Pour é\rmer les
ronflements, |’amplificateur doit se trou-
ver & au moins 25 cm de la cellule magné-
tique d’un tourne-disque.

® MARANTZ WALNUT VENEER CABINET

An attractive walnut veneer cabinet,
Model WC-136, may be obtained from
your Marantz dealer, The case provides
for proper ventilation, and can be placed
on furniture or on a bookshelf. Complete
instructions for installation are provided
with the WC-136.

® INSTALLATION SUR MESURES

Si vous désirez installer |'appareil dans un

compartiment sur mesures:

1. Assurez-vous qu’il y ait un espace suf-
fisant entre le Modéle 3250, les parois

® CUSTOM INSTALLATION

If you wish to install the Model 3250 in a
custom cabinet, plan its location care-
fully. Pay close attention to the following
requirements:

1.

The Preamplifier is air cooled. Alow
plenty of space between the Model
3250, cabinet surfaces, and other
components for adequate ventilation.

du meuble et les autres modules de

maniére a obtenir une ventilation
adéquate.

. Laissez assez de place a I'arriére pour

2. Allow enough room behind the unit les fils et les cdbles.
SR gRbies. . Retirez les pieds en plastique de I'ap-
3. Because of its weight, the Model pareil et faites-le glisser par I'ouver-

3250 cannot be supported by its
front panel alone. The chassis should

ture. Pour soutenir le poids du Modéle
3250, il est nécessaire de placer les

be supported by an internal shelf,
a bracket, or similar means. If a
solid shelf is used, provide one inch
wood spacers at each corner of the
chassis to allow the unit to have
proper clearance from the shelf.
The opening in the cabinet front will
be 15- 5/8 wide by 5- 3/6 high.
Since the front panel of the Model 3250
is larger than the cutout, it will neatly
hide the edges of the cut. Remove the
plastic feet from the bottom of the unit,
and slide it through the opening.

supports adéquats a |‘arriere du

meuble sur lesquels I"appareil pourra

reposer.
Pour installer le modéle 3250 dans un
meuble, découpez une ouverture de
397 cm de large sur 140 cm de haut. Du
fait que la plaque frontale du modéie:
3250 est plus grande que I'ouverture, elle
dissimulera ainsi les bords de la découpe.
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Rear Panel Connections

Figure 2 shows the location of the input
and output jacks on the rear panel.
(Front panel controls and jacks will be
discussed later).

The stereo pairs of shiny round jacks such
as used for the phono inputs are called
“RCA phono jacks” and are designed to
accommodate shielded audio cables out-
fitted with “RCA phono plugs.” Appro-
priate cables of various lengths are
available at your Marantz dealer. Lengths
of up to 25 feet may be used. If it is
necessary to purchase cable for your
installation, we suggest you first arrange
your components in the desired position,
and then with a measuring tape determine
how much cable will be needed. This will
ensure that you don’t underestimate the
lengths required for a neat, attractive
installation.

Speakers are connected with a different
kind of cable which is described in the
“SPEAKER SYSTEMS” section, page
6.

To avoid confusion, connect one cable at
a time between the Model 3250 and the
other components of your system. This
is the safest way to avoid cross-connect-
ing channels or confusing source outputs
with inputs.

SPEAKER SWITCHING
INPUTS

Branchements a la Face arriére

La figure 2 montre I'emplacement des
entrées et des sorties sur la face arriére.
(La face avant sera détaillée plus loin).
Les doubles paires de prises rondes
(comme les entrées phono par exemple),
sont des prises RCA et sont étudiées pour
recevoir les fils blindés terminés par des
fiches RCA. Les fils appropriés de dif-
férentes longueurs sont disponibles chez
votre agent Marantz. On peut utiliser des
longueurs jusqu’d 10 métres. S'il est
nécessaire d'acheter des cables de branche-
ment, nous vous conseillons d’abord de
mettre votre équipement & son emplace-
ment définitif pour déterminer quelles
longueurs de céables vous désirez. Cela
vous évitera du gaspillage et contribuera 3
la netteté de votre installation.

Les haut-parleurs sont connectés avec des
fils différents comme c'est expliqué dans
la Lartie se rapportant aux enceintes.
Pour éviter les confusions, connectez un
cdble a la fois entre votre 3250 et les
autres éléments de votre chaine. C'est la
méthode la plus stre pour éviter les
erreurs de branchement entre les entrées
et les sorties.

Enmensrenuonll .-

INPUTS
X TUNER PHONO
~ 2 1

Figure 2. Rear Panel
Figure 2. Face arridre et ses éléments
Abbildung 2. Geréateriickseite

Bedienungselemente
an der Gerateruckseite

Abb. 2 zeigt die Riickansicht des Gerites
mit den Eingangs- und Ausgangsanschliis-
sen.

Die von Marantz benutzten Anschliisse
sind nach dem System RCA/Cinch
ausgefiihrt. Samtliche sog. Cinch-Kabel
genormter Lange (1,2 m) konnen fir
Verbindungen zwischen Komponenten
Ihre Anlage benutzt werden.

La  tsprecher werden mit 2-adrigen Nor-
malkabeln (NYFAZ) angeschlossen.

Wir empfehlen Ihnen, beim AnschluB
der Anlage jeweils nur ein Kabel anzu-
schlieBen, um Irrtimer und Fehlanschliis-
se zu vermeiden.



® PHONO INPUT JACKS

The two sets of PHONO jacks are in-
tended for use with magnetic phono
cartridges. Connect the turntables as
shown in Figure 3.

If a hum is heard when playing records,
this is an indication that the record player
or its connections are improperly ground-
ed. Connect a separate ground wire from
the turntable or record changer frame to
the CHASSIS GROUND binding post of
the Model 3250. If this is ineffective, try
reversing the polarity of the turntable’s
power plug.

If hum persists, consult the instruc-
tion booklets for the turntable and/or
phono cartridge.

® TUNER INPUTS

The TUNER input jacks are used for
connecting the line output of a stereo
or monaural AM or FM tuner to the
Model 3250. Connect the tuner as shown
in Figure 3.

® AUX INPUTS

The AUX (auxiliary) input jacks permit
connecting miscellaneous high-level pro-
gram sources such as tape players with
built-in preamplifiers, record players with
RIAA equalized line outputs, or ad-
ditional tuners or receivers.

® TAPE 1 AND TAPE 2 JACKS

The Model 3250 can accommodate two
tape recorders. The group of jacks for
each tape recorder is labelled IN, OUT,
and REC/PLAY. The terms IN and OUT
refer to the input and output of the
Model 3250. Therefore, the IN jacks on
the Model 3250 accept signals from the
line outputs of each tape recorder; the
OUT jacks feed signal to the tape
recorder’s line inputs (see Figure 3).
The REC/PLAY jacks are DIN-type
recorder jacks and permit the use of
European five wire recorder cables to
connect a similarly equipped tape
recorder. These jacks duplicate the func-
tion of the TAPE 1 and TAPE 2 IN and
OUT jacks, respectively.

‘der un

® ENTREES PHONO
Ces deux groupes de prisess PHONO
voivent étre utilisées en conjonction avec

des cellules de lecture magnétiques. Rac-

cordez les platines comme décrit en figure
3,

Si un ronflement se fait entendre lors de
la lecture des disques, ce phénoméne est
une indication du fait que le lecteur n'est
pas correctement mis a la masse ou que
ses raccordements ne sont pas correcte-
ment blindés. Dans ce cas, connectez un
fil de masse entre la carcasse de la platine

ou du changeur de disques et la borne de

masse-chéssis (CHASSIS GROUND) du
Modéle 3250. Si cette solution s’avére
inefficace, essayez d'inverser la polarité
de la fiche-secteur de votre tourne-disque.
Si le ronflement persiste, voyez le manuel
d’utilisation de votre platine et/ou de
votre cellule.

® ENTREES TUNER

Ces entrées permettent de recevoir les
signaux LINE d'un tuner AM ou FM,
stéréo ou mono, Faites les raccordements
comme le montre [Iillustration (voir
figure 3).

e ENTREES AUX

Ces entrées auxiliaires permettent de
recevoir diverses sources haut-niveau,
telles que lecteur de bande avec pré-
amplificateur intégré, platines possédant

des sorties LINE égalisées RIAA, ou

tuners supplémentaires.

® PRISES TAPE 1 ET TAPE 2

Votrs Madiis 3260 pouit disssrvir deai
enregistreurs. Le groupe de pﬁm go_.
chaque magnétophone est marc :
indications IN, OUT et RECIFLAY l..es
terms IN et ouT eorrespendent aux.
erﬂréas et sorties du Modéle 3250. Les

rées IN du Modéle 3250 acceptent
donc les signaux des sorties LINE de
chacun des enregistreurs; les sorties OUT,
en revanche, tnlam les signaux aux
entrées LINE des enregistreurs (voir
figure 3). Les entrées REC/PLAY sont

‘du type DIN et permettent I'emploi de

cables européans a cing fils pour raccor-

agnétophone un!pé d’une ma-
nigre amlﬁwe Ces entrées redo la
fonction des entrées respectives TAPE 1,
TAPE 2 IN et OUT.




RECORD PLAYER 2

—N PLTSm—
AUX TUNER PHONO
2 |

) [28Ee

TAPE |
REC/PLAY OUT II'J

O @ 4

2-CHANNEL TAP! RECORDER

Figure 3. Connection Diagram
Figure 3, Schéma des connexions
Abbildung 3. AnschluBschema



® PRE OUT JACKS

These jacks are the outputs of the Model
3250 Stereo Control Console. Connect
them to the inputs of your power am-
plifier.

® SPEAKER SYSTEMS

These terminals are used for connecting
two sets of speakers to a power amplifier
having only one set of outputs. Using
this arrangement, the speaker systems can
be selected individually or simultaneously
or turned off to allow private listening
through headphones,

To connect the speakers to the Model
3250, use ordinary #18 gauge stranded
two-conductor lamp cord. If the total
desired cord length from amplifier to
speaker for either channel exceeds 30
feet, use #16 gauge wire or heavier.

CAUTION

ENSURE THAT THE TOTAL POWER
OUTPUT CONNECTED TO THE
SPEAKER SWITCHING INPUTS DOES
NOT EXCEED 250 WATTS RMS PER
CHANNEL, CONTINUOUS POWER.

Strip about 1/2-inch of insulation from
either end of both loudspeaker cords.
Twist the strands of each conductor to
prevent fraying. Examine the wires for
polarity markings. One of each pair will
probably be marked in any one of several
ways. Check for a molded ridge on the
insulation, a tracer thread, or one or more
tinned strands.

To assure the best stereo separation and
frequency response, the speakers must be
properly phased. Normally, the positive
terminal on each speaker should be con-
nected to its respective (+) terminal on
the Model 3250, and the negative or
“common’’ terminal should be connected
to its respective (-) terminal (see Figure
4). Use the polarity markings on the wires
to aid in making identical connections to
each speaker. If your speakers use screw
terminals, it is advisable to attach crimp-
on “spade lug’ terminal connectors to
the wires at the end that will be connect-
ed to the speakers. At the preamplifier
end, connect the wires as shown in Figure
5.

After the speakers are connected to the
Model 3250, connect the outputs of the
power amplifier directly to the SPEAK-
ER SWITCHING INPUTS on the 3250
as shown in Figure 6.

® SORTIES PRE OUT
Ces sorties de votre Console de Contréle

Stéréo, Modéle 3250, doivent étre rac-

cordées a I'amplificateur de Puissance.

® BORNES “SPEAKER SYSTEMS”

Ces bornes servent au raccordement de
deux groupes de haut-parleurs & un
amplificateur de puissance ne possédant
qu'une paire de sorties. Avec ces branche-
ments, les groupes de haut-parleurs
peuvent étre choisis individuellement eu
simultanément, ou bien coupés si I'on
désire utiliser un casque d‘écoute.

Pour raccorder vos haut-parleurs au 3250,
utilisez du fil ordinaire cote-a-cote. Pour
des longueurs supérieures a 10 m., utilisez
du fil de plus grand diamétre.

ATTENTION

ASSUREZ-VOUS QUE LA PUISSANCE
DE SORTIE TOTALE RACCORDEE
AUX ENTREES DE COMMUTATION
DE HAUT-PARLEURS (SPEAKER
SWITCHING INPUTS) NE DEPASSE
PAS 250 WATTS RMS PAR CANAL
(PUISSANCE CONTINUE),

Dénudez environ 1,5 em de l'une des
extrémités de chacun des fils des haut-

parleurs. Tordez ensuite chaque con-

ducteur sur lui-méme pour éviter qu'il
ne s'effiloche. Examinez les fils pour
trouver les repéres indiquant la polarité,
L‘un des fils de chaque paire comportera
sans doute une forme de repérage ou une
autre: sillon sur ['isolant, fil-repére, fil
étamé, etc...
Dans le but d’obtenir la diaphonie (sépa-
ration) maximale entre les canaux ainsi
quelameilleumaouabndarépom les
haut-parleurs doivent étre corres ent
mis en phase. La borne positive de ehaque
haut-parleur doit étre raccordée & la
borne eurrespondante (+) sur le Modéle
3250 et la borne négative (borne “COM-
MON*') doit étre raccordée & la borne
correspondante (-) (voir figure 4). Aidez-
vous des repéres indiquant la polarité
pour effectuer des connexions identiques

entre chacup des haut-parleurs. Si vos

haut-parleurs possédent des bornes a vis,
il est préferable de munir les fils de con-
necteurs a cosses aux extremités devant
étre raccordées aux haut-parleurs. Rac-
cordez les autres extrémités a ['amplifi-
cateur comme décrit en figure 5.

Apres avoir raccordé les haut-parleurs au
3250, raccordez les sorties de I'amplifi-
cateur de puissance directement aux
entrées SPEAKER SWITCHING INPUTS
du 3250, comme le montre la figure 6.
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CAUTION

IMPROPER CONNECTIONS FROM
POWER AMPLIFIER OUTPUTS TO
SPEAKER SWITCHING INPUTS MAY
RESULT IN DAMAGE TO THE
POWER AMPLIFIER., BE VERY
CAREFUL THAT EACH POSITIVE
OUTPUT TERMINAL ON THE POWER
AMPLIFIER IS CONNECTED TO ITS
RESPECTIVE POSITIVE (+) TER-
MINAL ON THE 3250, AND THAT
EACH NEGATIVE OR “"COMMON"
TERMINAL IS CONNECTED TO ITS
RESPECTIVE (-) TERMINAL.

Use caution when connecting your Model
3250 to a loudspeaker with built-in
power supply such as an electrostatic
loudspeaker. The “‘common’’ connection
terminal of such a speaker may be ca-
pacitively coupled to ground through its
own power supply. To protect the power
amplifier from distortion and possible
overload, make sure the (-) terminals of
the Model 3250 are connected to the
“common” terminals of such a loud-
speaker system.

SPEAKER SYSTEM 1

SPEAKER SYSTENS
_":,_IYSTEM i

~ R

SPEAKER SYSTEM 2

ATTENTION

DES BRANCHEMENTS INCORRECTS
ENTRE LES SORTIES DE L'AMPLI-
FICATEUR DE PUISSANCE ET LES
ENTREES SPEAKER SWITCHING
PEUVENT ENDOMMAGER L'AMPLI-
FICATEUR. ASSUREZVOUS QUE
CHAQUE BORNE DE SORTIE POSI-
TIVE DE L'AMPLIFICATEUR DE
PUISSANCE SOIT RACCORDEE A
LA BORNE POSITIVE (+) RESPEC- |
| TIVE DU 3250 ET QUE CHAQUE |
BORNE NEGATIVE OU “COMMON"
SOIT RACCORDEE A SON HOMO- |
| LOGUE NEGATIF (=)

Soyez prudent lorsque vous raccordez
votre appareil @ un haut-parleur possédant
une alimentation autonome tels que les
haut-parleurs électrostatiques. |l est pos-
sible que la borne “COMMON'’ du dis-
positif de ce type de haut-parleur soit
reliée par un condensateur a la masse par
I'intermédiaire dudit dispositif. Afin de
protéger votre appareil contre la distor-
sion et-une surcharge possible, assurez-
vous que les bornes (-) du 3250 soient
raccordées aux bornes “COMMON’’ d'un
tel systéme de haut-parleurs.

Figure 4. Loudspeaker Connection
Figure 4. Raccordement des haut-parleurs
Abbildung 4. LautsprecheranschiuR

B i o

ACHTUNG

FALSCHER ANSCHLUSS AN DEN

SPEAKER [INPUT-KLEMMEN KANN |

IHRE ENDSTUFE BESCHADIGEN.

ACHTEN SIE DARAUF. DASS DIE |

PLUS-KLEMME AN IHREM MARANTZ

3250 MIT DER ENTSPRECHENDEN
. PLUS-KLEMME IHRES ENDVER-
STARKERS VERBUNDEN IST.
SELBSTVERSTANDLICH MUSS DIE
SCHWARZE (MINUS.) KLEMME DES |
SPEAKER SWITCHING [INPUTS MIT
DER MINUS-KLEMME DER END-
STUFE VERBUNDEN SEIN.

|
|
i

Bei Verwendung von elektrostatischen
Lautsprechern mit eingebautem Netzteil
mull die Minus-Klemme des SWITCHING
INPUTS am Marantz 3250 mit den
COMMON-Anschliissen eines solchen
Lautsprechers verbunden sein. Im Netz-
teil eines solchen Lautsprechers kann eine
kapazitive Verbindung zur Minus-Klemme
vorhanden sein, die Verzerrungen oder
Uberlastung Ihres Endverstirkers zur
Folge haben konnte.



1. Press button
on terminal.

2. Insert speaker
wire into terminal. |

3. Release the

® AC POWER SOURCE CONNECTION

With the POWER switch set to the OFF
(out) position, plug the AC line cord into
an AC outlet providing the proper volt-

age.

Figure 5. Operation of Speaker Terminals

Figure 5. Fonctionnement des bornes de commutation des haut-parleurs
Abbildung 5. Bedienung der Lautsprecheranschliisse

® ALIMENTATION DE L'APPAREIL
Assurez-vous bien davair laissé le bouton-

poussoir POWER en position relachée ausge:

avant d’enfoncer la fiche-secteur dans une

adéquate.

CAUTION

DO NOT PLUG THE MODEL 3250
INTO A DC OUTLET, AS SERIOUS
DAMAGE WILL OCCUR.

® AC OUTLETS

Four AC outlets on the rear panel are
provided for powering the associated
components of your system, such as
power amplifiers, tuners, tape recorders,
record players etc. The switched outlets
are controlled by the front panel POWER
switch. The UNSWITCHED outlets are
unaffected by the POWER switch. These
outlets are for powering a turntable or
other component that has its own on-off
switch.

ATTENTION
NE BRANCHEZ JAMAIS VOTRE MO-
DELE 3250 A UNE SOURCE DE
TENSION CONTINUE, IL EN RE-
SULTERAIT DE SERIEUSES DETE-
RIORATIONS.

® PRISES DE COURANT D’APPOINT
(AC DUTLETS)

Quatre prises de courant d’appoint sont

installées sur la face arriére de |'appareil.

Il vous est possible, grice a ces prises,

d'ahmnter d'autres appareils complé-

mentaires & votre chaine (enregistreur,
platine de lecture, etc...) Les prises com-

mutées (SWITCHED) sont contrélées par
le bouton POWER sur la face avant.

Les prise non-commutée (UNSWITCHED)

ne sont pas influencées par le bouton
POWER. Ces prises servent a alimenter
un tourne-disque ou un changeur pos-
sédant son propre bouton de mise en

r CAUTION

DO NOT EXCEED THE MAXIMUM
TOTAL POWER RATINGS OF THE
AC OUTLETS. THE POWER SWITCH
AND OTHER CIRCUITRY IN THE
3250 WOULD SUFFER DAMAGE IF
FORCED TO CONDUCT EXCESSIVE
CURRENT.

ATTENTION

NE PAS EXCEDER LA PUISSANCE
INDIQUEE SUR LES PRISES D'AP-
POINT. LE BOUTON POWER AINSI
QUE D'AUTRES CIRCUITS DU 3250
POURRAIENT ETRE ENDOMMAGES
S$ILS ETAIENT SURCHARGES.

prise de courant fournissant la tension Volt).




POWER AMPLIFIER

SPEAKER SYSTEMS

Model 3250

SPEAKER SWITCHING INPUTS

OPERATION

This section of the manual will tell you
how to operate your new preamplifier.
First, a simplified operating procedure
will be outlined to get you started. Then,
the front panel features will be discussed
individually in more detail.

When operating the Model 3250 for the
first time, please follow the step-by-step
instructions in the PRELIMINARY PRO-
CEDURE that follows. After becoming
familiar with the Stereo Control Console,
you may take full advantage of its many
features and operating versatility.

Preliminary Procedure

Connect the program source, power am-
plifier, and speakers as described in the
“PREPARATION FOR USE" section.
Then, set the controls and switches as
follows:

POWER
VOLUME Control

OFF (Qut)

Minimum (fully
counterclockwise)

MODE Switch STERED

BASS, MID, and Mid Position
TREBLE Controls

TONE MODE Switches  OFF (Out)

MUTING Switch OFF (Out)

TAPE MONITOR SOURCE

Figure 6. Connection to Speaker Switching Inputs

Figure 6. Raccordements aux entrées de commutation des haut-parleurs
Abbildung 6. AnschluB an Lautsprecherschaltfeld

FONCTIONNEMENT

Cette partie du manuel vous dira com-
ment faire fonctionner votre préamplifi-
cateur. D'abord une procédure simplifiée
vous permettra de vous familiariser avec
I'appareil. Ensuite, les éléments de la face
avant seront détaillés séparément.
Lorsque vous ferez fonctionner le 3250
pour la premiére fois, suivez S.V.P. les
instructions décrites sous |'en-téte “PRO-
CEDURE PRELIMINAIRE". Lorsque
vous vous serez familiarisé avec votre
Console de Contréle Stéréo, vous pourrez
tirer entiérement parti de sa versatilité et
de ses nombreux avantages.

Procédure préliminaire

Branchez la source, |'amplificateur de
puissance et les haut-parleurs comme
décrit dans le paragraphe “AVANT
L'UTILISATION''. Placez ensuite les
contréles et boutons comme suit:

Bouton POWER OFF (relaché)
Controle de VOLUME Minimum (sens anti-
horaire a fond)
Bouton de MODE STEREO
Contrdles BASS, MID Position Médiane
et TREBLE
Bouton TONE MODE OFF (relaché)

Bouton MUTING OFF (relaché)
Bouton TAPE MONITOR OFF (reldché)

BETRIEBSANLEITUNG

Dieser Teil der Bedienungsanleitung be-
schreibt den Betrieb des Gerates. Unter
«Vorbereitende MaBnahmen’* finden Sie
eine vereinfachte Darstellung der Be-
dienungselemente lhres Marantz. Im
weiteren finden Sie eine detaillierte
Darstellung und Funktionsbeschreibung
der Frontplatten-Bedienungselemente.

Vorbereitende MaBnahmen

SchlieBen Sie wie beschrieben Programm-
quellen wie Plattenspieler, Tonbandgerate,
Tuner usw. und Lautsprecher und Endver-
starker laut Kapitel ,,Bedienungselemente
an der Gerateriickseite” an |hren Marantz
3250 an und stellen Sie die Bedienungs-
elemente der Frontplatte wie folgt ein:

Netzschalter/POWER Aus/OFF
Lautstarkeregler/ Minimum
VOLUME (Linksanschlag)
Mono-/Stereo- STERED
Schalter/MODE
Klangregelnetzwerk Mittelposition
Klangregelschalter/ Aus/OFF
TONE MODE
Lautstarkestumm- Aus/OFF

schalter/MUTING



SELECTOR Switch Desired Program

(other than tape)
FILTERS out el
TAPE COPY OFF
BALANCE Control Mid Position
LOUDNESS Contour OFF
SPEAKERS Switches  OFF (Out)

After setting the controls and switches,
proceed as follows:

1. Depress the POWER switch to the ON 1. Branche
(in) position. The pilot light will illu- C,A Enfoncez le bouton POWER
minate indicating that the unit‘s power (ON). Le voyant lumineux s’allumera
is on. pour indiquer que |‘appareil est sous
tension.

'hﬁﬂdmumpriuda

NOTE

A time delay relay will momentarily
mute the preamplifier output until all
circuits have stabilized. Wait for the
relay to “click in"" before turning up
the VOLUME.

'NOTE

Un rehis action différée isolera mo-

les sorties du préampli-

ficateur jusqu'a ce que tous les circuits

se soient stabilisés, Attendez le déclic
du relais avant d’augmenter levalume.

2. If speakers are connected through the 2. Si les haut-parleurs sont raccordés par
Model 3250, depress the SYSTEM 1 Iintermédiaire du 3250, enfoncez les
and/or SYSTEM 2 SPEAKERS push- touches SYSTEM 1 et/ou SYSTEM 2.

switches. 3. Faites jouer la source (phono, tuner,
bande, etc...). Si vous désirez llrem
tuner, etc.). If tape playback is desired, enmg;mmnts, placez le bouton
switch the TAPE MONITOR to 1 or 2. TAPE MONITOR sur 1ou 2.

4. Adjust the VOLUME control on the 4, Adjustez le bouton VOLUME pour
3250 to the desired listening level. ‘obtenir le volume désiré.

The following section will explain the La section suivante traite des autres con-
remainder of the front panel controls. tréles de la face avant. Ces contréles
The controls will be discussed in order of seront décrits par ordre de fréquenee
usage with the most commonly used con- d'utllisat;on

trols discussed first.

3. Play the program source (phonoagraph,




Main Controls and Switches

® POWER SWITCH

The POWER switch, when depressed,
supplies AC power to the Model 3250
and to the SWITCHED outlet on its rear
panel.

® VOLUME CONTROL

The VOLUME control adjusts the level of
both output channels simultaneously. It
does not affect the TAPE 1 OUT and
TAPE 2 OUT jacks.

® SELECTOR SWITCH

The INPUT SELECTOR switches select
any one of five program sources for listen-
ing or recording: PHONO 1, PHONO 2,
MIC, TUNER, or AUX,

® MONITOR SWITCH

This rotary switch controls the tape
monitoring functions of the Model 3250.
When the TAPE MONITOR switch is in
SOURCE position, the preamplifier in-
puts are determined by the SELECTOR
switch.

When the TAPE MONITOR switch is
placed in the 1 or 2 position, the tape
recorder connected to the corresponding
TAPE IN jacks can be monitored. See
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Controles et Boutons principaux

® BOUTON DE MISE EN MARCHE
(POWER)

Lorsque le bouton de mise en marche

(POWER) est enfoncé, votre 3250 ainsi
que les prises de courant d‘appoint com-

mutées (SWITCHED) sur la face arriére

sont mis sous tension.

® CONTROLE DE VOLUME

Le contréle de VOLUME régle le nivm.
des deux canaux de sortie simultanéme
Le Oont.féig n'influe pas sur les sorties
TAPE 1 OUT et TAPE 2 OUT.

® SELECTEUR (SELECTOR)
Ce sélecteur détermine laquelle des cing

‘entrées possibles deviendra la md&-l

signal audio de [|‘appareil: PF
PHONO 2, MIC, TUNER ou AUX

® CONTROLE D'ENREGISTREMENT
(BOUTONS MONITOR)

Ce bouton a mwemm rumif eontroae..

on SOURCE, les entrées

du présmplificateur sont détermindes par

le sélecteur (SE!.ECTOR)
Lorsque le bouton TAPE MONITOR est

en position 1 ou 2, le préamplificateur

rewﬂ: ces signaux de l’mdudaux patm'
d’s ies TAPE IN sur la face arr }

Figure 7. Front Panel
Figure 7. Face avant et ses éléments
Abbildung 7. Frontseite des Gerétes




“USING TAPE RECORDERS WITH
THE MODEL 3250”, page 17.

¢ LOUDNESS CONTOUR CONTROL

The idea behind any loudness circuit is
to achieve a more natural sounding fre-
quency response at low listening levels by
boosting the high and low frequencies.
Usually, with single position loudness
controls, the amount of boost applied is
determined by the position of the volume
control: the lower the setting, the more
boost.

The system used in the Model 3250
works in a similar way, but provides a
variable CONTOUR control to compen-
sate for differences in amplifier power
and speaker efficiency. In other words,
the CONTOUR control allows you to
tailor the loudness contour according to
the actual sound pressure levels in your
listening room.

In the “OFF"” position, the loudness
contour is out of circuit. As the control
is moved clockwise, the midrange fre-
quencies are reduced. At full clockwise
position, the loudness contour has the
same effect as an ordinary loudness
circuit.

In order to determine which setting is
best for your system, follow the proce-
dure set forth below:

1. Depress the TONE MODE DEFEAT
switch, and turn off the FILTERS and
MUTING.

2. Turn the CONTOUR control to OFF.

3. Play a record, tuner, or tape through
your audio system.

4. Turn the VOLUME up to the loudest
level you would normally listen to.

5. Note the frequency response, carefully
comparing the levels of the bass and
treble to that of the midrange.

6. Turn the VOLUME down to a moder-
ately soft level.

7. Adjust the CONTOUR to the position
where the frequency response sounds
the same as at the loud setting.

bouton MONITOR 1, 2 détermine laquel-
le de ces deux paires devient paire d'ah-
trée, c'est-a-dire, lequel des magr
phones sera contrélé. Voir le para
““Utilisation d'un ou plusieurs enregistre
avec votre modéle 3250" page 17

® LE CORRECTEUR PHYSIOLOGIQUE
(LOUDNESS CONTROL)

Le but du correcteur physiologique est

d’obtenir une perception de la réponse en

fréquence plus naturelle & faible volume
en relevant les fréquences les plus basses

et les plus hautes. D’habitude avec les
-mrractm physiologiques 3 pasitaon

unique, le relévement des fréquences

extrémes est déterminé par la position du

volume. Le plus faible le volume, le plus
les fréquences sont relevées. :
Le systéme utilisée sur le modéle 3250
fonctionne d‘une maniére silimaire, mais
permet grdce au contréle CONTOUR de
compenser les différences entre la puis-
sance de I'amplification et le rendement
des haut-parleurs. En d'autres mots, le
bouton CONTOUR vous permet d‘ap-
pliquer la correction physiologique en
fonction des caractéristiques anoustiquus
de la piéce dans laquelle vous vous trou-
vez.

olomque est hors elreuit En Ie toumam
dans le sens anti-horaire, les fréquences
médiums sont réduites. Quand le bouton
est a fond de butée, le correcteur physi-
ologique a le méme effet qu’un correcteur
normal & position unique.

Pour déterminer quelle position vous

convient le mieux, suivez la procédure

suivante:

1. Enfoncez le bouton TONE MODE
DEFEAT et mettez les FILTER et
MUTING hors circuit (position reld-
chée).

2. Tournez le bouton CONTOUR en
position OFF,

3. Jouez un d:sque ou branchez votre
tuner ou enregistreur sur von'nvstém

4. Mettez le volume & votre niveau pré-
féré.

5. Ecoutez attentivement la réponse en
fréquence en comparant le niveau des
basses et des aigiles par rapport aux
médiums.

6. Abaissez le volume au niveau d’écoute
le plus faible.

7. Ajustez la bouton CONTOUR sur la
position ou la réponse en fréquence
semble [_'8 méme que lorsque le volume
est élevé.




NOTE

The volume will decrease slightly as
the CONTOUR control is turned
clockwise,

8. Leaving the CONTOUR set where it
is, increase the VOLUME back to the
loud setting in Step 4, and compare
again. Repeat Steps 5, 6, and 7 until
the frequency response sounds con-
sistent at all volume levels.

® SYSTEM 1 AND SYSTEM 2 SPEAKER
SWITCHES

When the outputs of a power amplifier
are connected to the rear panel SPEAK-
ER SWITCHING INPUTS, these push-
switches will select the speaker terminals
to which audio power is applied. The
SYSTEM 1 and SYSTEM 2 speakers may
be operated separately or simultaneously.
With both speaker pushswitches set to
their off (out) positions, all speakers are
disconnected, allowing “private listening”
through stereo headphones.

Le volume diminuera |é

lorsque le bouton mmua est
tourné dans le sens anti-horaire.

8. Laissez le bouton contour sur sa posi-
tion (7) et remettez le volume au
niveau d’origine (4) et comparez en-
core une fois. Répétez les opéfatiom
5, 6 et 7 jusqu’a ce que la réponse en
fréquence semble plate a tous les
niveaux de volumes.

® COMMUTATEURS POUR HAUT-
PARLEURS (SYSTEM 1, SYSTEM 2)

Quand les sorties d'un ampliﬁea‘teur de
puissance sont connectées a la face ar-
riére aux prises SPEAKER SWITCHING
INPUTS de votre 3250, ces commuta-
teurs sélectionnent les systémes de haut-
parleurs auxquels la source audio est
appliquée. Las2wstérms.dehm-paﬂm_
tanémem: (hmnd les mmmuteteurs int |8
relachés tous les haut-parleurs sont hors
circuit et ceci permet d'écouter la source
audio par lintermédiaire d’un casque

| CAUTION

WE STRONGLY RECOMMEND THAT
THE VOLUME BE REDUCED BEFORE
SWITCHING SPEAKER SYSTEMS TO
PREVENT POSSIBLE DAMAGE TO
YOUR LOUDSPEAKERS.

ATTENTION

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE
BAISSER LE VOLUME AVANT DE
BRANCHER VOS ENCEINTES POUR
EVITER TOUT DOMMAGE QUI
POURRAIT EN RESULTER.

® MODE SWITCH

The five-position MODE Selector switch
chooses the mode or manner in which the
program source signals are reproduced by
the stereo system.

With the switch set to REVERSE, the left
and right channels of the program source
are transposed, reversing the apparent
left-right placement of the stereo pro-
gram.

When set to STEREO, the left channel
signal of the program source is applied to
the left channel outputs and the right
channel signal of the program source is
applied to the right channel outputs.

Set to L + R, the left and right channel
signals of the program source are com-
bined, and the combination (a monaural
equivalent of the stereo program) is ap-
plied to the left and right speakers.
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® COMMUTATEUR DE MODE

(MODE SWITCH)
Ce commutateur a cing positions sélec-
tionne le mode, c'est-a-dire, la maniére
dmlamureaaudioest." e par
le systéeme stéréo.
Quand ce commutateur est en position
REVERSE, les signaux des canaux gauche
et droit sont inversés.
Quand ce commutateur est en position
stéréo, les signaux du canal gauehade
la source sont injectés aux sorties gauche
et ceux du canal droit sont injectés aux
sorties droite de votre systéme.
En position L+ R, les canaux gauches
et droits sont méimgés et leur combi-
naison est appliquée aux deux encein-
tes a la fois (équivalent monaural du
signal stéréo).
En position L (LEFT), les signaux du
canal gauche sont appliqués aux deux




When set to LEFT, the left channel signal
of the program source is applied to the
left and right channel outputs. When set
to RIGHT, the right channel signal of the
program source is applied to the left and
right channel outputs. These MODE
switch positions are useful in evaluating
stereo separation.

When playing a single channel source such
as TV or AM radio, set the switch to
either LEFT or RIGHT position or to
L +R so that the single channel source
can be heard through both speakers.

® TAPE COPY SWITCH
This is the switch position used for mak-

ing tape copies. See “USING TAPE RE-

CORDERS WITH THE MODEL 3250",
page 17.

® MUTING SWITCH

When this switch is depressed, the output
of the preamplifier is decreased by 20 dB.
This switch is convenient for reducing the
volume temporarily while talking on the
telephone.

When the switch is released, the volume
will be restored to the original level.

This switch is also useful for re-establish-
ing the range of the VOLUME control.
This allows more precise adjustment of
low volume levels.

sorties haut-parleurs simultanément. En
position R (RIGHT), les signaux du
canal droit sont appliqués aux deux
sorties haut-parleurs. Ces différentes
positions du bouton mono sont utiles
pour évaluer la séparation stéréo.
Si les signaux proviennent d’une source
exemple), placez le sélecteur en posi-
tion LEFT ou RIGHT ou L+R de
maniére & ce que ces signaux mono-
phoniques soient envoyés aux deux
haut-parleurs.

® COMMUTATEUR DE COPIES

(TAPE SWITCH)
Ceci est le bouton utilisé pour faire des Dei
copies d‘enregimemems (voir chapitre ba
sur l‘utilisation des enregtstreurs avec |
votre 3250 / page 17)

® COMMUTATEUR MUTING

Quant ce bouton est enfoncé, la sortie du
pwéampifﬂcataur est diminuée de 20 dB.
C’est une maniére de diminuer temporaire-
ment le volume quand on répond au télé-
phone.

Quand on remet le commutateur en
position reldchée, le volume revient a
son niveau original.

En utilisant ce bouton, vous pouvez
adjuster le volume avec une plus grande
précision grace a la plus grande progres-
sivité de I'accroissement de ce volume.

—

CAUTION

AFTER THE VOLUME SETTING
HAS BEEN INCREASED WITH THE
MUTING SWITCH SET AT -20 dB,
TURN THE VOLUME DOWN BEFORE
RELEASING THE MUTING SWITCH.
FAILURE TO DO SO MAY RESULT
IN DAMAGE TO YOUR SPEAKERS.

ATTENTION

QUAND LE VOLUME A ETE AUG-
MANTE AVEC LE MUTING EN FONC-
TION (-20 dB), NOUS VOUS RE.
COMMANDONS DE BAISSER LE
VOLUME AVANT DE RELACHER
LE MUTING ETANT DONNE LES
DOMMAGES AUX HAUT-PARLEURS
-au1 POURRAIENT EN RESULTER.

® TONE MODE SWITCHES

DEFEAT

The tone DEFEAT switch allows the
audio signal to completely bypass, and
therefore not be influenced by, the ef-
fects of the tone control circuitry. When
the tone DEFEAT switch is set to “IN”,
the audio signals bypass the tone control
circuitry, assuring a precision “flat’’ fre-
quency response (assuming no filters
are activated). Without having to change
the position of the BASS, MID, and
TREBLE controls their effect can there-
by be compared against the true flat
signal.

® COMMUTATEURS DE TONALITE ET
DE MODE

DEFEAT

Le commutateur DEFEAT, permet au
signal audio de passer outre du circuit de
contréle de tonalité quand il est en posi-
tion IN. La réponse en fréquence est donc
plate lorsque les filtres ne sont pas en
action. On peut donc comparer ce qu’est
une réponse en fréquence plate par rap-
Port a une non-late, sans changer la posi-
tion des boutons BASS, MID et TREBLE.
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TURNOVER SWITCHES

The TURNOVER switches determine the
operating characteristics of the BASS and
TREBLE TONE controls, and allow
additional flexibility in compensating for
room, speaker, and program character-
istics. The switches affect the tone con-
trols as follows:

When the 100 Hz TURNOVER push-
switch is depressed, the frequency at
which the BASS TONE controls become
effective is shifted from 500 Hz to 100
Hz.

When the 10 kHz TURNOVER push-
switch is depressed, the frequency at
which the TREBLE TONE controls
become effective is shifted from 2 kHz to
10 kHz,

See “Technical Highlights”, page 22.

® FILTER SWITCHES

Two FILTER switches permit suppressing
low- or high-frequency noise that may
originate at the program source.

The 15 Hz FILTER pushswitch activates
a low frequency filter which reduces
signal levels below 15 Hz (see Figure 8).
The Filter has little or no adverse effect
on the system’s overall frequency res-
ponse, because frequencies of 15 Hz and
lower are below the range of most pro-
gram material.

The filter will, however, substantially
improve system performance when you
play phonograph records at a high volume
level. A high quality phono cartridge will
faithfully reproduce turntable rumble,
record cutting lathe rumble, and even the
slight warp of a new record in the form of
a low frequency (0.5 Hz to 20 Hz) noise.
If this noise is allowed to pass through
the preamplifier and amplifier, it may
cause excessively large excursions of the
woofer cones. These speaker excursions
(pulsations) can result in high intermodu-
lation distortion throughout the bass and
lower midrange of the program material,
and contribute to the overheating and
possible failure of the woofers. An un-
necessarily high proportion of amplifier
power is wasted reproducing these low
frequency noise components. Activating
the 15 Hz FILTER prevents this from
happening, and allows more power to be
made available for the important program
frequency range.

When the 9 kHz FILTER switch is de-
pressed, high frequency noise, such as the
hiss associated with noisy FM, poorly

15

~volume. En effet, une cellule de qualité

TURNOVER
Les commutateurs TURNOVER déter-
minent les caractéristiques de fonction-
nement des contréles BASS, MID et
TREBLE et permettent une flexibilité
complémentaire pour compenser les ca-
ractéristiques de la piéce, des enceintes et
du programme. Ces commutateurs af-
fectent les contréles de tonalité de la
maniére suivante: L :
Quand le commutateur TURNOVER 100  auf 10(
Hz est enfoncé, la fréquence contrélée
par le bouton BASS passe de 500 Hz &4 .
100 Hz.

Quand le commutateur TURNOVER 10 2
kHz est enfoncé, la fréquence contrélée
par le bouton TREBLE passe de 2 kHz 3
10 kHz.

Voir "pfinc,ipales caractéristiques tech-
niques”, page 22,

® COMMUTATEURS DES FILTRES
(FILTER SWITCHES)

Deux boutons filtres permettent de sup-
primer les bruits de hautes et de basses
fréquences qui peuvent provenir du pro-
gramme audio.

Le bouton FILTER 15 Hz contrdle un
filtre de basses fréquences qui réduit le
niveau du signal en dessous de 15 Hz (voir
figure 8). Ce filtre n’a pas d‘autres effets
sur la réponse en fréquences étant donné  keinem
que la plupart des sources audio ont une ¢
fréquence minimum plus élevée,
Néanmoins, ce filtre améliorera sensible-
ment les performances de votre chaine
quand vous écouterez un disque & haut

reproduira les buits mécaniques de votre
platine ou le ronflement d‘un disque im-
parfaitement gravé sous forme de basses
fréquences (de 0,5 Hz a 20 Hz). Si ces
bruits de basses fréquences passent dans
I'ampli et le préampli, ils risquent de
causer de trop larges pulsations dans les
cones des woofers. Ces pulsations peuvent
provoquer des distortions d'intermodula-
tion dans les basses et les médiums du
programme audio et causer un échauffe-
ment fatal aux woofers. De plus, une trnp
grande portion de la puissance de I'amp
ficateur sert & reproduire ces fr‘quanees'
inutiles. En utilisant donc le filtre 15 Hz
vous éviterez des dommages possibles et
vous aurez plus de puissance disponible
pour la gamme des fréquences les plus
importantes de votre programme audio.
Le bouton FILTER 9 kHz sert a sup-
primer les bruits de haute fréquence tels
que le souffle de certains praaramms
FM, les bruits des bandes magnétiques de




recorded tapes, or scratchy phonograph
records, will be reduced sharply. The
8 kHz FILTER should only be used in
extremely noisy conditions because it
reduces high frequency response appreci-
ably.

® PHONES JACK

This jack accepts headphones utilizing a
standard three conductor phone plug.
It is internally connected to the power

amplifier section through isolation resis-

tors to provide adequate sound level with
popular low impedance headphones as
well as with high impedance units. Two
or more sets of headphones may be used
with the aid of "Y'’ connectors. However,

output level will drop as additional head-

phones are added. The headphone jack
output is not affected by the SYSTEM 1
or SYSTEM 2 SPEAKERS switches.

{See Figure 8)

® MICROPHONE JACKS

The LEFT and RIGHT MICROPHONES
input jacks are intended for use with low
level (one millivolt) microphones wired
for unbalanced line operation. Micro-
phone impedance may be either high or
low.

deux md'éeam ou plus. an utilmamf

mauvaise qualité ou les bruits des disques ~ €
usés. Le filtre 9 kHz devait étre utilisé
judicieusement dans des conditions de
btuis aactr«!m car il réduit la réponse en

® SORTIE POUR ECOUTEURS (PHONES)
Cette sortie regoit un casque d'émute-
muni d’une fiche standard a trois conduc-
taws Ella est intérieurement connectée
de I’amﬂﬁmaur ds puis-:

des. w > urs an “Y"

sqL Laﬂm'tiepaur'
éwmas n'aat pmmmisemboum.
SYSTEM 1 et SYSTEM 2 des haut-
parleurs.

° mm NGRUFHONES

eur LEFT et RIGHT
MicRoPHONEs sont destinés & étre
utilisés avec des micros de bas niveau (un
microvolt). L'impédance de charge des
micros peut étre haute ou basse.

Figure 8. Stereo Phone Plug
Figure 8. Fiche pour écouteurs
Abbildung 8. Kopfhéorerstecker
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Using Tape Recorders
With Your Model 3250

® TAPE MONITORING

The TAPE MONITOR switch functions
independently of the SELECTOR and
TAPE COPY switches. Thus, either tape
recorder can be monitored regardless of
which input is chosen as a source.

The TAPE MONITOR switch does not
affect the signals sent to the tape record-
ers, and switching the TAPE MONITOR
from one position to another will not
harm the tape recording operation.

® MAKING TAPE RECORDINGS AND
TAPE COPIES

The SELECTOR switch normally deter-
mines the source input for recording.
When MIC, PHONO, TUNER, or AUX
are selected, the source input can then be
recorded onto either or both tape re-
corders.

It is also possible to make tape copies or
“‘dubs” direct from one tape recorder to
another, while simultaneously listening
to a different program, without having
to disconnect and reconnect any of the
wiring between the two recorders. This
function is performed by the TAPE
COPY switch.

When the TAPE COPY switch is placed
in its normal OFF position, the tape
recorders receive the source chosen by
the SELECTOR switch. However, if the
TAPE COPY switch is set to 1+ 2, then
tape recorder 2 receives its input directly
from tape recorder 1. Likewise, when set
to 2 » 1, a copy can be made in the op-
posite direction. (The copy goes in the
direction of the arrow.)

To cue up the tapes for copying, to set
recording levels, or to check the progress
of the copying operation, switch the
TAPE MONITOR to 1 or 2.
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Utilisation d'un ou plusieurs
enregistreurs avec votre 3250

® CONTROLE TAPE (TAPE MONITORING)

Le bouton TAPE MONITOR fonctionne
mdipendemment des boutons SELEC-
TOR et TAPE COPY. Donc, n'importe

‘quel enregistreur peut étre contr6lé quel-

que soit la source audio choisie.
Le bouton TAPE MONITOR n’affecte
pas les signaux envoyés aux enregistreurs
et en commutant les TAPE MONITOR
de position, vous n'affectez pas les opéra-
tions d’enregistrement.

e ENREGISTREMENTS DE PROGRAMMES
ET COPIES DE BANDES

Le bouton SELECTOR détermine la
source du programme a enregistrer,
Quand il est en position MIC, PHONO,
TUNER ou AUX, ces différentes sources
peuvent étre enregistrées par un ou par
deux enregistreurs simuitanément. |l est
aussi possible de copier une bande sur une
autre pendant que vous écoutez simul-
tanément un programme différent sans
devoir changer quoi que ce soit au cdblage

entre les deux enregistreurs. Cette fonc- ¢ |

tion est permise grice au commutateur
TAPE COPY.

Quand le TAPE COPY est en position
OFF, les deux enregistreurs recoivent leur
signaux de la source choisie par le SELEC-
TOR. Néanmoins, si le commutateur
TAPE COPY est en position 1> 2, I'en-
registreur n°® 2 recoit ces signaux directe-
ment de l'enregistreur n° 1. De méme
quand il est en position 2> 1, Iaeepiesa
fait dans I'autre direction (la copie se fait
dans le sens de la fléche).

Pour vérifier la progression de |'enregistre-
ment en écoutant le résultat de celui-ci
simultanément pendant |‘enregistrement,
enfoncez le TAPE MONITOR 1 or 2.




To listen to a different program (such as
@ tuner or phonograph) during the time
a tape is being copied, switch the TAPE
MONITOR to SOURCE. Select the
source material by means of the SELEC-
TOR switch and play it as usual.

(ml qu'un tuner ou un. tau-
pendant que vous cop e b

une autre, commutez le 'rm m'rm
source du programme au moyen du:

sur SOURCE. Ensuite -
SELECTOR.

~ un programme différent
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Figure 9. Active Filter Characteristics
Figure 9. Caractéristiques des filtres actifs
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Figure 10. Tone Control/Turnover Characteristics
Figure 10, Caractéristiques des contrdles de tonalité et de Turnover
Abbildung 10. Klangregelnetzwerkumschaltung
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Figure 11. Functional Block Diagram
Figure 11. Schéma synoptique de I"appareil
Abbildung 11. Funktionsblockschaltbild
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TECHNICAL SECTION
Technical Highlights

® ACTIVE 15Hz AND 9 kHz FILTER
NETWORKS

The design of the active filter networks is
based on the philosophy that an audio
noise filter should eliminate as much
noise as possible without adversely affect-
ing the desired program material. To that
end, the filters in the Model 3250 provide
a sharp roll off at relatively unobtrusive
points in the frequency spectrum. The
Active Filter Networks consist of cascad-
ed filter components at the input of a
non-inverting, unity gain filter amplifier
having minimum insertion loss. Associ-
ated switches place the appropriate filter
components in the amplifier feedback
circuit for a 18 dB per octave roll off at
16 Hz and/or 9 kHz. Characteristic curves
for the Active Filter Networks are shown
in Figure 10. Frequency response through
the network is flat when the filters are
deactivated.

® PHONO/MIC AMPLIFIER

The low level PHONO/MIC amplifier
utilizing a differential input transistor
pair features the ability to accommodate
a wide range of phono cartridges without
overloading. Moreover, it achieves its
overload capability without sacrificing
the high sensitivity required for low out-
put cartridges.

The amplifier consists primarily of a
differential input transistor pair, an
emitter-follower buffer stage, a high gain
stage, an emitter follower output stage,
and a special symmetrical bipolar power
supply. This results in a very high input
overload capability of 300 mV. Since the
maximum output of most phono cart-
ridges would not exceed 40 mV, the
PHONO/MIC amplifier has more than
adequate head room (over 16 dB). The
100% DC feedback used makes this
amplifier extremely stable.

Carefully selected components in the
negative feedback network set the closed
loop gain at 40 dB and establish precise
Mic and Phono (RIAA) equalization.
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saommmoder d'une large gamme de cel- prob

PARTIE TECHNIQUE
Principalec caractéristiques

® CIRCUITS DES FILTRES ACTIFS 15 Hz
ET 9 kHz

La réalisation des circuits des filtres actifs D

est basée sur le principe qu'un filtre de
bruits audio doit éliminer un maximum

de bruits parasites gue possible sans en au

affecter la qualité du programme audio. da!
Dans ce but, les filtres dans le modéle di
3250 ont une coupure rapide & des points
du spectre des fréquences qui n’affectent
Les circuits des filtres actifs se composent
d’une série de filtres en cascade a |'entrée
d'une unité amp!ifiea:riee a gain qui
compense les pertes dues & I'introduction
des filtres. Les commutateurs associés

placent les filtres appropriés dans le @

circuit feedback pour une élimination
d'octave de 18 dB 4 15 kHz et/ou 9 kHz. g
Les courbes des caractéristiques pour les
circuits des filtres sont montrés figure10. |
La réponse en fréquence & travers les
circuits est plate quand les filtres sont
hors circuit.

® AMPLIFICATEUR PHONO/MIC

L'amplificateur bas niveau PHONO/MIC
avec un étage 4 gain élevé directement
ossédant deux transistors peut

lules phono sans surcharges.

‘De plus, il peut atteindre sa capacité d

maximale sans sacrifier la sensibilité
élevée requise pour les cellules a basse
sortie. Cet amplificateur comprend princi-
palement un étage a gain élevé directe-
ment couplé possédant deux transistors,
un étage de sortie émetteur-suiveur et une

alimentation rpéesale symetrique. Geci

permet d’obtenir une capacité de sur-
charge d'entrée trés élevée de 300 mV.
Du fait que la puissance de sortie maxi-

pas 40 mV, cet amplificateur Phono a |
une marge largement suffisante (plus de
16 dB). Une réaction négative élevée rend
cet amplificateur extrémement stable.

Les composants du réseau de réaction
négative qui ont été soigneusement choi-
sis réglent le gain de la boucle vérrouillée
4 40 dB et établissent donc une égalisa-
tion Phono (RIAA) trés précise.




e TONE CONTROL/TURNOVER
NETWORK

The band of audio frequencies to which
the human ear is most sensitive is the
midrange.

Conveniently enough, most speaker sys-
tems and most listening environments
faithfully reproduce midrange frequen-
cies. On the other hand, the reproduction
of the low bass and high treble regions
are considerably influenced by room
acoustics and speaker design.

To provide flexibility in copying with
these conditions, the TURNOVER switches
shift the frequency locus (turnover
points) for the BASS and TREBLE con-
trols. This allows the bass and treble
response to be adjusted with minimum
influence on the critical midrange fre-
quencies (see Figure 11). The turnover
frequency designations (100 Hz and 10
kHz) refer to the lower and upper limits
of the band of midrange frequencies
which would not be affected by the
BASS or TREBLE controls.

® TIME DELAY RELAY

When the POWER switch is OFF, the
relay contacts maintain a short across the
output terminals of the preamplifier. The
time delay circuit opens the relay con-
tacts approximately four seconds after
the POWER switch is turned on. This
time period allows the power supply to
stabilize, thus preventing transients from
reaching the speaker system. Audible
“pops’’ are thereby eliminated.
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e RESEAU CONTROLE DE TONALITE/
TURNOVER (TONE CONTROL/TURN-
OVER)

La bande de fréquences a laquelle l'oramn'-

humaine est la plu; sensible, est celle des

moyennes fréquences.

La plupart des aymimas de haut-parleurs

et des salles d’écoute, reproduisent fid%le-

ment et sans probléme ces fréquences
moyennes. D’un autre c6té, la rapmdue-
tion des trés basses et des u%shaumfté--
quences est considérablement influencée

par I'acoustique de la salle et la configura-
tion des haut-parleurs.

Afin de procurer une flexibilité de com-

pensation de ces conditions, les boutons dis

TURNOVER permettant de changer les
points de fréquence (points d'inversion)
pour les eontréles des basses et des
aigués. Ceci permet que la r@oma de ces
basses et hautes fréquences puisse étre
liée avec un minimum d’influence sur les
moyennes fréquences qui demeurent
critiques. Les designations d‘invenkm ﬁp'
fréquence (100 Hz et 10 kHz) représen-
tent les limites maximum inf&ioum et
supérieures de la bande des moyennes
fréquences non influencées par les con-
tréles de basses ou d'aigués.

® RELAIS A ACTION DIFFEREE

L’intervalle de temps permet a la tension
de se stabiliser (quatre secondes environ)
empéchant de ce fait que les phémﬂﬁnes
transitoires n'arrivent aux haut-parleurs et
ne causent le “pop’ qui se produirait
normalement.




Maintenance

® CLEANING

The satin gold anodized finish of the
knobs and heavy aluminum front panel
will last indefinitely with proper care and
cleaning. NEVER use scouring pads, steel
wool, scouring powders, or harsh chemi-
cal agents, such as lye solution. These will
mar the finish. Clean with a soft, lint-free
cloth or cotton swab slightly dampened
with a mild solution of detergent and
water.

® FUSE REPLACEMENT

The Model 3250 is protected by an AC
line fuse of the proper type and rating
to suit the voltage available in your
locale. In the event the fuse opens, re-
place it ONLY with a fuse of the same
type and rating. Replacement with a fuse
of a higher rating will not protect the
instrument and will void the warranty.

® [N CASE OF DIFFICULTY

Should you experience difficulties when
operating your system for the first time,
and you have followed the procedure out-
lined in the “Preliminary Procedure”, use
of the following data will help you cor-
rect or isolate the problem. If these hints
fail to remedy the situation, refer the
problem to your nearest authorized ser-
vice facility.

Preamplifier does not operate, and pilot lamp
does not illuminate.

1. Make sure power cord is properly con-
nected.

2. Check AC line fuse; replace if neces-
sary (the unit should be OFF when
replacing fuse).

Preamplifier does not operate, but pilot lamp is
on.

1. Check settings of controls such as
SELECTOR, TAPE MONITOR,
SPEAKERS switches, VOLUME, etc.

2. Turn off POWER and check connec-
tion of cables from turntables, tape
decks, speakers, and other equipment.
Make sure-speaker wires are not short-
ed together.

Entretien

e NETTOYAGE

Le revétement plaqué or des boutons et

i‘aiuaﬂmum de la plaque frontaie dure-
ront indefiniment s'ils sont entretenus et

'm'mvé: convenablement. N‘utiihez pas

de tampons a récurer, de paille de fer, de
poudres abrasives ou d’agents chimiques

yrrosifs tels que les produits a bm
d'Ioéa Cﬂdsrmers endommageraient le
revétement. Nettoyez ces aafties m un
chiffon doux ou un coton-tige humecté
d’une Iégéra solution d‘eau et de déter-
gent.

® REMPLACEMENT DU FUSIBLE
L'appareil est protégé par un fusible
adapté & votre secteur. Si ce dernier
claque, remplacez-le par un autre possé-
dant les mémes caractéristiques. L'utnllsa-
tion d'un fusible plus résistant ne pro-
tégera plus l'appareil qui ne sera plus
couvert par la garantie.

® EN CAS DE DIFFICULTE

Si vous avez des difficultés lors de la
premiére utilisation et que vous avez suivi
la procédure d‘utilisation de ce manuel,
lisez la "“check list” ci-aprés. Si les pro-
blémes persistent, voyez votre agent local.

Le voyant POWER ne s'allume pas et votre

appareil n'est pas sous tension.

1. Vérifiez si le cordon d'alimentation est
bien raccordé.

2. Vérifiez le fusible secteur; remplacez le
si nécessaire (I’appareil doit étre éteint
lorsque vous remplacez ce fusible).

Le voyant POWER est allumé mais votre ap-

pareil ne fonctionne pas.

1. Vérifiez la position des commandes
SELECTOR, TAPE, MONITOR,
SPEAKERS, VOLUME, etc.

2. Eteignez votre appareil et vérifiezvos
connexions aux tourne-disque, en-
registreurs, haut-parleurs, etc. Vérifiez
si les fils des haut-parleurs ne sont pas
court-circuités.




Preamplifier operates on one channel only.

E
2.

Check setting of BALANCE control.

Turn MODE switch to REVERSE. If
opposite channel becomes inoperative,
either the input equipment or the
cables connecting it to the preampli-
fier are at fault.

. Turn off system power and transpose

(left for right) the cables connecting
the power amplifier at the PRE OUT
terminals. If opposite channel becomes
inoperative when turned back on,
either the amplifier, cable, or speaker
is at fault.

Loud hum in phono.

1

. Check to see that phono plugs and

jacks are clean and properly connect-
ed.

. Try connecting turntable ground wire

(usually colored green) to CHASSIS
GROUND post on rear panel of pre-
amplifier.

. If ground wire is already connected,

try disconnecting it.

. Make sure phono cartridge is wired

properly and making good contact
with terminals in tone arm.

Tone controls don’t work.
1. Release TONE MODE DEFEAT push- e fonctionnent pas.

25

switch,

Un seul canal de votre prémaplificateur fonc-

352

2.

Vérifiez la position du contréle BAL-
ANCE. ;

Tournez le bouton MODE en RE-
VERSE. Si c'est |'autre canal seul qui
fonctionne maintenant, ce sont les
raccordements aux entrées de votre
appareil qui sont erronées.

. Eteignez votre appareil et inversez les

connexions aux sorties PRE-OUT et
a l'entrée de I'ampli de puissance. Si
c'est l'autre canal qui fonctionne
quand vous allumez |"appareil, cest
I'amplificateur, le cdble ou les haut-
parleurs qui sont déficients.

Un ronflement dans le tourne-disque.
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3.

Vérifiez si les prises phono sont pro-
pres et bien raccordées.

2. Connectez le chéssis de votre tourne-

disque au CHASSIS GROUND sur la
face arriére de votre prémaplificateur,
Si le chassis du tourne-disque est déja
relié a la terre, essayez en le déconnec-
tant.

4. Vérifiez si la cellule est bien raccordée

aux terminaux du bras de lecture.

Les contrdles de Tonalité (TONE CONTROL)

i

Reldchez le bouton TONE MODE
DEFEAT. '
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® REPAIRS

Only the most competent and qualified
technicians should be allowed to service
the Model 3250. The Marantz Company
and its factory-trained warranty station
personnel have the knowledge and special
equipment needed for the repair and cali-
bration of this precision instrument.

In the event of difficulty, refer to the list
of Authorized Marantz Service Stations
packed with the Model 3250 or write
directly to the location listed below for
the name and address of the Marantz
authorized service station nearest your
home or business. Please include the
model and serial number of your unit
together with a full description of what
you feel is abnormal in its behavior.

Marantz Company, Inc.

National Service Dept.

205625 Nordhoff Street, Chatsworth, CA 91311
U.S. A,

Superscope Europe, S. A.
Avenue Louise 430, Boite Postale 4, 1050
Bruxelles, Belgique

Superscope Canada, Ltd.
3710 Nashua Drive, Mississauga, Ontario
Canada L4V1M5

Marantz Belgium
17, Avenue Van Overbeke, B-1080 Brussels
Belgium

Marantz France
9, Rue Louis Armand, ASNIERES (France)

Marantz Audio, Ltd.
203, London Road, STAINES-Middliesex

Superscope GmbH
Max-Planck-Str. 22, D-6072 Dreieich,
West Germany

National '
mwmw Chatsworth, CA 91311
U.S. A,

i.\!ums.ﬁ- __

9, Rue Louis Armand, ASNIERES (France)

203, London Road, STAINES-Middlesex




® REPACKING FOR SHIPMENT

Should it become necessary to repack
your Model 3250 for shipment to the
factory, to an authorized service station,
or elsewhere, please observe the following
precautions:

a. Do not ship the unit installed in its
accessory walnut cabinet; remove the
unit from the cabinet before packing.

b. Pack the unit carefully, using the
original material as shown in Figure
320
PLEASE NOTE that if you have dis-
carded, lost, or damaged the packing
material, new packing material may be
obtained by writing to the Marantz
Technical Services Department. The
carton, its fillers, and packing instruc-
tions will be returned to you at a
nominal charge.

c. Ship via a reputable carrier (do not use
Parcel Post) and obtain a shipping
receipt from the carrier.

d. Insure the unit for its full value.

e. Be sure to include your return address
on the shipping label.

e REMBALLAGE POUR EXPEDITION

S'il s"avérait nécessaire de remballer votre
Modéle 3250 pour expédition a |‘usine,
chez un réparateur agréé, ou partout
ailleurs, veuillez respecter les précautions
suivantes:

a. N'expédiez pas votre appareil muni de

son boitier en noyer; retirez votre ap- .

pareil de ce boitier avant |'emballage.

b. 8'il vous plait, emballez |'appareil avec

son emballage d’origine.
NOTE: Si votre emballage d’origine a
été déchiré, perdu ou endommagé,
écrivez a la compagnie (a I'attention
du Technical Service Department)
pour obtenir un nouvel emballage. Le
carton, les espaceurs, et les instruc-
tions d'emballage vous seront envoyés
au prix coQtant.

c. Expédiez votre appareil par |'inter-
médiaire d'une firme de transport
réputée. Ne pas |'envoyer par colis
postal. Assurez-vous d‘avoir obtenu un
recu de la part du transporteur.

d. Assurez votre appareil a sa valeur

maximale.

e. Soyez certain d‘avoir inscrit correcte-
ment votre adresse pour le retour.

Figure 12. Repacking Illustration
Figure 12. Instructions de remballage
Abbildung 12. Verpackungsschema
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